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BOSCH Autotelefon Info

0F 4 F, das BOSCH-Autotelefon mit 'rBlitzstart'r
11

OF4F das Autotelefon nit frBlitzst-arttl
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o Vrlelchen Nutzen hat der Kunde?

Das Autotelefon OF 4 F ist mechanisch baugleich mit dem OF 4 E. Mit
Hilfe einer neuen Software wurden die Leistungsmerkmale verbessert:

a) Such1auf 1n der Ruhelage

U) Automatische Initialisierung
c) ReaktionsschneLle Tastaturelngabe

a) Gruppenfreisignal 19

Einzelhelten werden

mit Service-fnformation 0F 20

veröffentlicht

Für den Anwender besonders interessant ist der Suchlauf in der Ruhe-
lage. In eingeschaltetem, aber passiven Zustand wird im 0F 4 F neben
der Rufsuche im Anrufkanal ständig nach freien KanäIen gesucht. Freie
Kanäle werden gespeichert. Die gespeicherte fnformation wird ständig
zyklisch aktualisiert.

Ergebnis:

lüird vom Benutzer ein freier Kanal benötigt, steht di.eser sofort nach
Tastenbetätigung zur Verfügung (bisher dauerte der Suchlauf bis zu 60
Sekunden).

OF 4 F im Vergleieh zum 0F 4 E oder der TE KA DE-Antage:

Bei ÜberLastung der KanäIe und bei der dann folgenden Suche nach einem
freiwerdenden Kanal ist das oF 4 F den auf dem l{arkt befindrichen
Geräten überlegen.
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. ttie bestellt man das neue 0F 4 F?

Ab sofort werden nur noch 0P 4 F ausgeliefert.

Ausführung Art.-Nr. alt
OF4E

Art.-Nr. neu
OF4F

20 ZW o- GBZ 7
7
7

7

692
692
692
692

213 \15
213 \16
213 417
213 418
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7
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40
20
40

ZW o- GBZ

ZW n. GBZ

ZW n. GBZ

482
483
484

FTZ-Nr. S 32 05 089 FTZ-Nr. S 32 05 094

o Preisanhebung?

Die neue Software hat erhebliche Kosten verunsacht. I'lir werden jedoch
die Preise des OF 4 F gegenüber den Preisen für das OF 4 E nicht an-
heben.

Vom Kundendienst kann die Nachrüstung probleml-os durchgeführt werden.
Das Autotelefon OF 4 E muß mit einem neuen Programm ausgestattet
werden. Es sind folgende Arbeiten durchzuführen:

1. 2 PROM im S/E austauschen-

2 Hinweisschild auf dem S/E anbringen (die 'ra1te'r PTZ-Nummer bleibt
erhalten).
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Kann man 0F 4 E-Anlagen nachrüsten?o

3. Dem Kunden einen ZusaLz zur Bedienungsanleitung aushändigen.

Bezugsquelle für den UmrüsLsaLz:


