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Bedien- und Anzeigeelemente:

Leuchtziffernanzeige (Rufnummer)
Tastenfeld (Ziffern 1 bis 0)
Fahrzeugfunknummer
Feldstarkeanzeige mit Einschaltkontrolle
Anzeige Gruppenfreisignal (Gfs)
Taste Gruppenfreisignal (Gfs)
Schiebeschalter Speichergruppe
Schaltschlof3

Taste Ein / Aus

10 Schiebetaste Einschreiben

1 Sensor (autom. Helligkeitsregelung)
12 Taste Suchlauf

13 Taste Wahlstart

14 Taste Loschen

15 Taste Zielwahl

16 Anruflampe (gelb)

17 Lampe Anruferinnerung (weif3)

18 Besetztlampe (rot)

19 Anzeige Gebuhreneinheiten
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Gerat ein- ausschalten * SchaltschloR:

Einschalten: Schlussel nach links drehen,
Taste EIN dricken

(Letzte vor Ausschalten
angezeigte Rufnummer
erscheint wieder.)

Ausschalten: Taste EIN erneut driicken

Sicherung gegen unbefugte Benutzung: Ausschalten. Schlussel nach
rechts drehen und abziehen.

Nur Entgegennahme von Gesprachen maglich:
Einschalten, L-Taste drlicken,
SchlUssel nach rechts drehen
und abziehen.

Rufmdglichkeit nur zu max.2 (4*) Teilnehmern sowie Entgegennahme von
Gesprachen moglich:

* L-Taste dricken

» Schiebeschalter 7 in Stellung 1 bringen, Rufnummer mit Ortsnetzkennzahl
eintasten (Rufnummern ohne Ortsnetzkennzahl s. Seite 19).

* Schalter 7 in Stellung 2 bringen, L-Taste driicken, weitere Rufnummer
eintasten (usw. bis Stellung 4*).
Soll nur eine Rufmdglichkeit zugelassen werden, bei den Gbrigen
Stellungen von Schalter 7 jeweils L-Taste drtcken.

» SchlUssel bei eingeschaltetem Gerat nach rechts drehen und abziehen.
Zum Verbindungsaufbau sind die Rufnummern mit Schiebeschalter 7
wahlbar (1 bis 2 bzw. 4*).

Ankommende Gesprache:
Bei Anruf (Signalisierung akustisch und optisch 16).

* Handapparat abnehmen.
* Nach Gesprach Handapparat auflegen.

Wird Handapparat bei Anrufsignal nicht abgenommen, leuchtet Lampe
Anruferinnerung (weil3) weiter. Loschen mit Taste L moglich. Aulderdem wird
ein Anrufmelder aktiviert, der dem Benutzer auch aul3erhalb des Fahrzeuges
einen Anruf signalisiert.

* Sonderausstattung
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Gerat einschalten

Taste G dricken

Gruppenfreisignalziffer einer erreichbaren Uberleitstelle ermitteln

(Seite 3-11, z. B. 06 Ulm, Seite 15)

und mit Zifferntasten eintasten.

(Ziffer erscheint bei 5).

Bei evtl. Korrektur Pkt. 2 und 3 wiederholen.

Sofern bei 1 Ziffern angezeigt werden, Taste L zweimal kurz hintereinander
dricken.
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Ortsnetzkennzahl und Rufnummer eintasten
(Rufnummern ohne Ortsnetzkennzahlen s. Seite 18)
Bei fehlerhafter Eingabe:

1 x driicken: letzte Ziffer geldscht;
2 x drucken (kurz gesamte Leuchtziffer-
hintereinander): anzeige geloscht.
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a) Aus Ubersichtskarte (Seiten 3-11) vermuteten Standort des zu rufenden
Fahrzeugs bestimmen.

b) Zugeordnete Ortsnetzkennzahl feststellen (Seiten 9-14) und anschlielend
Fahrzeugfunknummer eintasten
bzw. Wahlen.

Angezeigte Rufnummer kontrollieren
Handapparat abnehmen (oder -> Wahlstart)
und Horzeichen abwarten.

Bei Besetztzeichen Handapparat auflegen.

Etwaige Anrufwiederholung: Handapparat erneut abheben, (oder -> Wahistart).



