
AEG-TELEFUNKEN

Automatisch der
beste Sprechkanal B
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Jederzeit erreichbar sein und andere erreichen können Hoher Bedienungskomfort und schnelle Durchwahl
Automatik fur den besten freien Sprechkanal

DasAutotelefon soll lhnen Arbeit
abnehmen und nicht Arbeit machen:
Jetzt gehören die Eingabe des Grup-
penfreisignals, die Suchlauftaste mit
Kontrolle der Feldstärkeanzeige,
schwache Verbindungen und Warte-
zeiten derVergangenheit an. Denn ein
neu entwickeltes Modul von
AEG-TELEFUN KEN sucht permanent
den besten freien Sprechkanal.

Dynamisches Handeln und Flexibilität
sind wesentliche Voraussetzungen für
geschäftlichen Erfolg. Der harte Wetl-
bewerb und das Tempo unserer Zeit
zwingen immer wieder dazu, sich kurz-
fristig auf neue Situationen einzustellen
und umgehend zu reagieren.

Sie sind zu einer entscheidenden Be-
sprechung unterwegs und benötigen ln
letzter Minute noch wichtige lnformatio-
nen. ln lhrem Büro ergibt sich ein Pro-
blem, das rasch lhre persönliche Ent-
scheidung erfordert. Oder lhre Familie
sorgt sich, weil Sie durch eine unvorher-
gesehene Verzögerung aufgehalten
wurden.

Mit dem Autotelefon sind Sie in Ver-
bindung. Jederzeit und überall. Sie
können andere erreichen und bleib
selbst erreichbar.

Konkret gesagt: Das Autotelefon er-
möglicht Selbstwähl-Telefongespräche
zwischen Fahrzeugen und dem öffent-
lichen Fernsprechnetz in der Bundes-
republik Deutschland und West-Berlin.
Auch die Postverwaltungen in Öster-
reich, Luxemburg und den Niederlanden
betreiben ein Autotelefonnetz für die
Teilnehmerwahl.

Deshalb ist das Autotelefon ein uner-
setzbarer Begleiter für alle, die sich ein
,Unerreichbar' nicht leisten können.

Unveruvechselbare Bedienungsele-
mente, optische und akustische Signale
fur die wesentlichen Funktionerf und
eine hochweft ige, ausgereifte Technik
machen das Autotelefon von AEG-
TELEFUNKEN zu einem problemlosen
Kom munikations- Instrument.

Zur einfachen Bedienung tragen vor
allem drei bedeutende Details bei:
1. Zielwahlspeicher
2. Automatische Aufschaltung auf den

besten freien Sprechkanal
3. Wahlstart.

lm Ziehwahlsprecher können bis zu 20

- auf Wunsch sogar bis zu 40 -häufig
benötigte Rufnummern gespeichert wer-
den (Kunden, Mitarbeiter, Familie usw).
Jede dieser Nummern läßt sich zum Te-
lefonieren durch Tastendruck aus
diesem Speicher abrufen. Ein ganz be-
sondererVorteil besteht darin, daß jede
gespeicherte Nummer individuell über
das Tastenfeld ergänzt werden kann. Sie
können also die Sammelrufnummer
eines Kunden aus dem Zielwahlspeicher
abrufen und die gewunschte Neben-
stelle nachwählen. Ebenso läßt sich eine
gespeicherte Ortsnetz- Kennzahl mit
einer beliebigen Rufnummer dieses
Ortsnetzes ergänzen.

Die automatische Aufschaltung auf den
besten freien Sprechkanal nimmt lhnen
die Arbeit ab, mit Suchlauftaste und Feld-
stärkeanzeige selbst den besten Sprech-
kanal herauszufinden. Damit gehören die
Eingabe des örtlichen Gruppenfreisignals,
die Suchlauftaste mit Kontrolle der Feld-
stärkeanzeige, schwache Verbindungen
und Wartezeiten der Vergangenheit an.
Denn ein neu entwickeltes Modul sucht
permanent den besten freien Sprechkanal
schon nach Einschalten des Autotelefons.

Die Wahlstadtaste ermöglicht den
automatischen Aufbau einer Inlandsver-
bindung bei aufgelegtem Handapparat.
Mit Drücken dieserTaste wird über den
bereits gewählten Sprechkanal die Ver-
bindung hergestellt. Erst wenn sich der
Teilnehmer meldet, nehmen Sie den
Handapparat ab. Kam das Gespräch
nicht zustande, bleiben Rufnummer und
Anzeige erhalten. Durch Antippen der
Wahlstarttaste kann dann erneut ge-
startet werden.
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Das au ßergewöh n I iche Komforlprog ram m Übersichtliche Anordnung - einfache Bedienung

Große Leuchtziffern zeigen die einge-
tastete oder aus dem Speicher abgeru-
fene Rufnummer an.

Speichertaste zum,,Einschreiben" von
neuen Rufnummern in den Zielwahl-
speicher.

Sensor zur automatischen Helligkeits-
regelung der Leuchtanzeigen und der
Grundbeleuchtung entsprechend den
Lichtverhältnissen im Fahrzeug.

Suchlauftaste zum Testen, ob für die be-
reits eingegebene Rufnummer im vorge-
wählten Funkverkehrsbereich ein freier
Sprechkanal verf üg bar ist.

Wahlstarttaste zum Starten von Inlands-
gesprächen ohne Abheben des Hand-
apparates.

Löschtaste zum Löschen der gewählten
Rufnummer.

Rechts im Display die Anzeige des eingestellten
Gruppenfreisignals (GFS). lm Gesprächszustand
wird jedoch das GFS des gerade benutzten Funk-
verkehrsbereiches angezeigt. GFS 19 zeigt die
Belegung eines Kleinleistungskanals an.

EE

Die von der Deutschen Bundespost zu-
geteilte Fahrzeugfunknummer. Sie
leuchtet bei EIN als Einschaltkontrolle
auf.

Feldstärkenanzeige zur Beurteilung der
Empfangsqualität: Je mehr grüne Punkte
aufleuchten, desto besser ist die Em-
pfangsqualität.

Gruppenfreisignaltaste für die Wahl des
Funkverkehrsbereiches. Das Gruppen-
freisignal wird im Display darüber an-
gezeigt.

Schiebeschalter zum Wählen der Zeh-
nergruppe des Zielwahlspeichers. Die
einzelnen Speicherplätze innerhalb
dieser Gruppen werden durch die Zif-
ferntasten 0-9 bestimmt.

Optische Anzeige.
Gelb: Ein Ruf kommt im Fahrzeug an.
Weiß: Während lhrer Abwesenheit vom

Fahrzeug wurde angerufen,
Rot: Kein freier Sprechkanal verfüg-

bar,

Schloßschalter zur Verriegelung der aus-
geschalteten Anlage. ln bestimmten
Schaltstellungen ist es auch bei einge-
schaltetem Zustand möglich, Gespräche
entgegenzunehmen oder mit bestimm-
ten Teilnehmern zu sprechen.
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Zielwahltaste zum Abrufen einer Ruf-
nummer aus dem Zielwahlspeicher.

Als Sonderausstattung lieferbar:
Laufende Anzeige der Gebührenein-
heiten während eines Gespräches. Nach
Gesprächsende wird die Summe der
Gebühreneinheiten aller Gespräche
angezeigt.

Einschalttaste. Durch Drücken dieser
Taste ist das Autotelefon betriebsbereit
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Das Autotelefon wird in der Grundausstattung
mit einer Funkantenne zur Montage auf dem
Kotflügel gelief ert; eine integrierte Antennen-
weiche ermöglicht den gemeinsamen Betrieb des
Autotelefon 8015 mit lhrem Autoradio,
Alternativ steht eine Funkantenne für das Fahrzeug-
dach zur Verfügung (ohne Antennenweiche).

Das kompakte Sende-Empfangsgerät, in einem
robusten Gußgehäuse gegen äußere Einflüsse
geschützt, kann an jeder Stelle des Kofferraumes
montiert werden.
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Höhere Rentabilität durch bessere Kommunikation

Geschäftlicher Erfolg ist machbar. Er
erfordert jedoch die optimale Koordina-
tion aller dazu notwendigen Maßnah-
men, die stete lnformation aller Beteilig-
ten, die Möglichkeit, sich jederzeit auf
neue Situationen einzustellen.

Das Autotelefon von
AEG-TELEFUNKEN schließt eine der
wesentlichen Lücken im Kommunikä-
tionsnetz. Mit ihm bleibt auch die Fahr-
zeit eine Phase aktiven Handelns. Es
beschränkt sich deshalb heute nicht
mehr auf bestimmte Fahrzeugkatego-
rien, sondern bietet sich für das Auto-
mobil schlechthin an - fur den PKW
ebenso wie für Nutzfahrzeug und Bus. ln
der Bundesrepublik Deutschland und in
West-Berlin, aber auch in Österreich,
Luxemburg und den Niederlanden.

Das Autotelefon ist zu einer bedeuten-
den Rationalisierungshilfe geworden :

Entscheidungen können unverzüglich
getroffen werden. U nwi rtschaftlicher
Leerlauf wird vermieden. Lieferungen
lassen sich schneller abvVickeln. Bei un-
vorhergesehenen Ereignissen kann
rasch Abhilfe geschaffen werden. Der
Einsatz von Mitarbeitern und Fahrzeugen
wird effektiver. Die Rentabilität steigt und
die Wettbewerbsfähigkeit nimmt zu.
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ZusäIzliche Vorteile für den Benutzer

DerAnrufmelder

Sie müssen nicht Iänger in lhrem
Fahrzeug auf einen bestimmten Anruf
warten: ein kleiner Rufempfänger mel-
det den eintreffenden Anruf an Sie
weiter, wenn Sie schon bei lhrem Kun-
den oderzum Beispiel auf der Baustelle
in der Nähe sind. Etwa eine Minute
haben Sie dann Zeit, das Gespräch an
lhrem Autotelefon entgegenzu-
nehmen.

Die besonderen Betriebsbedingun-
gen im Fahrzeug prägen den Standard
mobiler Sprechfunkanlagen.
Auf der Grundlage eines bewährten
Modells - die Mehrzahl aller Autotele-
fone für die Teilnehmerwahl stammt
von AEG-TELEFUNKEN - wurde aus
dem konstruktiv Realisierbaren eine
Reihe von zusätzlichen Funktions- und
Ausstattu ngsmerkmalen geschaffen.
Hierfür zeichnen in gewisser Weise
auch Sie mit verantwortlich - wie alle,
die sich bereits f ür das Autotelefon ent-
schieden haben : konkrete Anregungen
unserer Kunden sowie Wünsche von
lnteressenten führten zu diesem Mehr
an Bedienkomfort:

Das Loschen von Ziffern

Die Funktionstaste 'L' ermöglicht so-
wohl das Löschen der jeweils zulelzt
getasteten und im Display angezeigten
Ziffer (einmal drücken) wie auch das
Löschen der gesamten im Display ste-
henden Nummer (zweimal kurz hinter-
einander drücken).

Der Suchlauf

Haben Sie eine Rufnummer einge-
geben, so können Sie mit der Funk-
tionstaste 'S' testen, ob ein freier
Sprechkanal im vorgewählten Funk-
verkehrsbereich verfugbar ist. Das
Blinken des zweistelligen Gruppenfrei-
signals (rechts oben im Display)zeigt
diesen Zustand 'Suchlauf' an. lst ein
Sprechkanalfrei, so macht Sie ein akusti-
sches Signal darauf aufmerksam und im
Display wird das Gruppenfreisignal dieses
Kanals ohne Blinken angezeigt.
Eine neue Suchlaufautomatik sorgt durch
permanente Prüfung aller Sprachkanäle
schon in der Ruhelage dafür, daß bei
einem Gesprächswunsch der beste freie
Sprechkanal ohne Wa(ezeit zu rVerfugung
steht.
Durch Abheben des Handapparates
oder - bei lnlandsgesprächen - durch
Drücken der Taste'W' (Wahlstart) kann
nun der automatische Gesprächsauf-
bau eingeleitet werden.

Die Bereichsanzeige

Die Wahl des richtigen Funkverkehrs-
bereichs (wichtig für gute Empfangsbe-
dingungen) können Sie auch ohne Blick
in eine besondere Ubersichtskarte
treffen: stellen Sie mit der Funktions-
taste 'G' das Gruppentreisignal00 ein - es
erscheint im Display darüber - und der
für ein Gespräch freie Kanal wird, bei-
spielsweise nach Drücken der'S'-
Taste, durch sein Gruppenf reisignal
angezeigt,

Die fur diesen Sprechkanal vorhan-
dene Feldstärke, und damit die Emp-
fangsqualität, können Sie anhand der
Anzeige (das Leuchtdiodenband unter-
halb der fünfstelligen Autotelefon-
Nummer) beurteilen: je mehr grüne
Punkte aufleuchten, desto besser der
Empfang.
Nach Gesprächsende erscheint im
Display wieder das Gruppenfreisignal 00,
welches auch bei einem nachfolgenden
Ausschalten des Autotelefons gespei-
cheft bleibt.

AEG-TELEFUNKEN
verbessert das Autotelefon

Jetzt immer der beste Sprechkanal.
Automatisch.

Doch das neue Autotelefon 8015 B
kann noch mehr. Die Gruppen-Frei-
signal-Anzeige gibt an, über welchen
Funkverkehrsbereich Sie telefonieren.
Damit kontrollieren Sie, wie kosten-
günstig die Verbindung ist.

Bei über 80 Service-Stellen von
AEG-TELEFUNKEN haben Sie die
Möglichkeit, lhr Autotelefon 8015 A
von AEG-TELEFUNKEN auf die neue
Technik umrüsten zu lassen.

Insgesamt: Zweckmäßigkeit und Be-
dienkomfort fur problemloses Telefo-
nieren im Fahrzeug. Unverändert über-
zeugend sind Ferligungsqualität und
Zuverlässigkeit.
Autotelefon 80]58 von
AEG-TELEFUNKEN
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Problemloser Einbau
Sorgfältige Beratung
Zuverlässiger Service

Montage- und
Servicestellen

I AEG-TELEFUNKEN
Anlagentechnik
Vertriebsniederlassun gen
Technische Dienste

a Vertragswerkstätten
Sprech- und Datenfunk

a
Husum

Fockbek

a Marne

a Kiel
a Loop

a
a O Bremerhaven

)aa
a Barßel a Grasberg

I
aa Bremen

a

a Lohne

a Osnabrück

I
aa Hannover

a Peine Aa Ahaus

a Braunschweig I Berlin-West
a a Bieleleld

Essen
a

a Bad

a Duisburg
oI Donmund

a Hagen
a Krefeld I Düsseldorf

a Flemscheid

ar

I Kassel

a Korbach

a Köln

I Bonn a Jesberg

a Gießen

a Friedberg

I Frankfurt

a Darmstadt

a Worms

Ludwigshafen
a aI Mannheim

Kaiserslautern

a
a Goldbach

a Haßfurt

a Eisinqen ' 
Bayreuth

a Nalbach

a Heidelberg
a Nürnberg

a Heilbronn
a Regensburg a Zwiesel

a Stuttgart
I Böblingen

a Göppingen a lngolstadt

a Landshut
Augsburg
a

I
a Ulma Freiburg

a Donaueschingen I
a München

a Memmingerberg

a Lindenberg a Schongau

o Singen
a

(

AEG-TELEFUNKEN
Fachbereich Sprech- und Datenfunk
Eberhard-Finckh-Straße 1 l
7900 Ulm
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